
EF-overensstem
m

elseserklæ
ring

M
askindirektivets bilag II.A

Fabrikant

SoR
oTo M

askiner A
ps

Ved D
am

hussøen 24
2720  Vanløse
D

anm
ark

erklæ
rer herm

ed, at

SoR
oTo Letvæ

gts transportbånd

Læ
ngde: 2,0  – 3,3 – 4,5 – 6,0 – 8,0 m

.

Serie nr.:

– er i overensstem
m

else m
ed bestem

m
elserne i R

Å
D

ETS D
IR

EK
TIV af 22. juni 1998 om

indbyrdes tilnæ
rm

else af m
edlem

sstaternes lovgivning om
 m

askiner (98/37/EF m
ed

senere æ
ndringer) under sæ

rlig henvisning til direktivets bilag 1 om
 væ

sentlige sikker-
heds- og sundhedskrav i forbindelse m

ed konstruktion og frem
stilling af m

askiner.

– er frem
stillet i overensstem

m
else m

ed følgende harm
oniserede standarder:

EN
 292-1, EN

 292-2, EN
 418, prEN

 618
EN

 953, EN
 954-1, EN

 1037, EN
 60 204-1.

B
enny A

ndersen
Fabrikant

DD
AA

NN
SSKK

A
d

m
in

is
tra

tio
n

:
Ved

 D
am

h
u

ssø
en

 24, D
K

 2720 Van
lø

se
V

æ
rk

s
te

d
:

E
g

eg
ård

svej 2-4, D
K

 2610 R
ø

d
o

vre

T
lf.:

+45 36 72 75 00
B

il:
+45 30 32 80 82

F
a
x
:

+45 38 71 36 16

Transportbånd
M

anual



D
et er vigtigt at lade transportbåndet køre

under opsyn i m
in. 30 m

in efter hver juste-
ring af P

VC
 båndet

B
em

æ
rk ! Sm

å justeringer i m
otor ende

giver stort udslag i rulleende

R
engøring

M
otor og fri-ruller rengøres for støv, snavs

og andre frem
m

edlegem
er.

Fjern eventuelt tragten, rengør ploven og
juster båndet, så det løber lige.

Ved rengøring af transportbåndet m
ed høj-

tryksrenser, m
å strålen ikke rettes direkte

m
od elektriske dele eller m

otorkabinet.

Transport ( ikke vådm
ørtelstransportbånd).

Ved 
flytning 

af 
transportbåndet 

sæ
ttes

undervognen ved centerm
æ

rke. 

N
u er transportbåndet i balance og nem

t at
flytte rundt.

Service

D
er skal fortages et hovedeftersyn af trans-

portbåndet m
indst en gang om

 året. D
ette

hovedeftersyn skal fortages af leverandøren
eller anden sagkyndig person.

Sikkerhed

N
ødstop kan altid udløses uden risiko for

personale, 
m

askine 
eller 

produkt. 
E

fter
udløsning 

af 
nødstop 

afhjæ
lpes 

årsagen
m

askinen resæ
ttes og startes på norm

al
vis.

H
vor der er flere transportbånd koblet sam

-
m

en, skal det sikres at der ikke er 
klem

ningsfare 
m

ellem
 

transportbåndene.

D
er skal der m

in. væ
re 120 m

m
. luft m

ellem
transportbåndene.

M
ax. løfte højde er ca. 30° alt efter m

ateria-
ler og m

æ
ngder, der skal transporteres.

N
ødstop er placeret på betjeningspanelet,

udløses nødstop stopper alle bevæ
gelser

om
gående. N

ødstop kan altid udløses uden
risiko for personale, m

askine eller produkt.
Efter udløsning af nødstop afhjæ

lpes årsa-
gen 

m
askinen 

resæ
ttes 

og 
startes 

på 
norm

al vis.

Teknisk inform
ation

H
øjde: 0,23 m

.
B

åndbredde: 0,45 m
.

Læ
ngde:

2,0 m
   30 kg.

3,3 m
,  55 kg. (Vådm

ørtelstransportbånd).
M

otor: 230 V – 0.50 kW
 – 50 H

z.

3,3 m
,  45 kg.

4,5 m
,  65 kg.

6,0 m
,  80 kg.

8,0 m
, 100 kg.

M
otor: 230 V – 0.55 kW

 – 50 H
z

Væ
gten er inkl. undervognen.

B
åndhastighed: 0.32 m

/sek.

LA
eq<

 75dB
(A

).

Teknisk support :

Væ
rksted : Egegårdsvej 4-6, 2610 R

ødovre
Tlf. 36 72 78 00

Fax. 36 72 75 90

A
nden henvendelse :

K
ontor :

Ved D
am

hussøen 24, 2720 Vanløse
Tlf. 36 72 75 00

Fax. 38 71 36 16

U
ndervogn her

A
nvendelse

SoR
oTo letvæ

gtstransportbånd er anvende-
lig til at flytte alle forekom

m
ende m

aterialer
inden for byggeindustrien. D

e kan flytte op
til 322 tons om

 dagen og findes i forskellige
læ

ngder. SoR
oTo leverer en aftagelig to-

hjuls-undervogn til transportbåndet.

D
er findes et vådm

ørtelstransportbånd som
har en aftagelige fire-hjuls-undervogn.

Før start.

Inden transportbåndet startes, skal følgen-
de kontrolleres:
•

R
ullerne skal væ

re rene.
•

D
er m

å ikke væ
re sten eller lignende i

klem
m

e.
• 

B
åndet skal løbe frit.

• 
D

er m
å ikke væ

re synlige skader på 
båndet.

• 
P

VC
-B

åndet skal ligge under P
VC

-side-
listerne.

•
Transportbåndet skal opstilles på et plant
og fast underlag.

D
rift af transportbånd.

P
å 

transportbåndet 
er 

der 
m

onteret 
et

m
otorvæ

rn, m
ed trykknapper for start og

stop. 
E

ndvidere 
er 

der 
på 

m
otorvæ

rnet
m

onteret 
en 

nul-spæ
ndingsudløser. 

Ved
strøm

svigt skal transportøren genstartes.

S
oR

oTo 
transportbånd 

er 
udstyret 

m
ed

strøm
udtag og der kan kobles op til m

ax. 3
transportbånd sam

m
en. 

Transportbåndet m
å ikke stoppes før alt

m
ateriale på båndet er aflæ

sset.

A
dvarsel:

Stik aldrig hånden eller genstande ind i
transportøren, når der er tilsluttet strøm
til

U
dskiftning af bånd.

Inden afm
ontering af P

VC
 bånd  skal den

strøm
førerne ledning fjernes fra stikket

Fødekassen fjernes, båndet løsnes helt ved,
at løsne kontram

øtrik A
. 

N
u 

fastholdes 
m

øtrik 
B

, 
og 

gevindstang
drejes m

od uret 

Slå m
otor og rullebeslag helt tilbage til stel-

let m
ed en gum

m
iham

m
er . Stellet rejses

op på siden, m
ed  strøm

boksen opad. P
å

m
odellerne 

4,5m
-8m

 
afm

onteres 
under-

slæ
derne. D

et gam
le bånd fjernes og et nyt

sæ
ttes på.

B
em

æ
rk ! Stålplade og sidelister rengøres

inden et nyt bånd påsæ
ttes

U
nderslæ

der m
onteres og båndet læ

gges
ned igen. D

et er vigtigt at m
an klodser bån-

det op inden justering, så det ikke vrider i
stellet.

B
åndet stram

m
es op i m

otorenden ved at
m

øtrik 
B

 
fastholdes. 

G
evindstang 

drejes
m

ed uret. B
åndet stram

m
es så m

eget, at
båndet 

ikke 
skrider 

på 
drivtrom

len 
ved

belastning. (brug eventuel en tom
m

estok
som

 grov justering )

B
åndet justeres til at køre på m

idten af
trom

len 
ved 

at 
dreje 

gevindstæ
ngerne 

i
rulle- enden.

Finjustering SK
A

L fortages i rulleenden.
K

ontram
øtrikkerne spæ

ndes i begge ender.
Inden m

ontering af fødekassen, kontrolleres
det at båndet kører lige i begge ender.

A
B



7. 
Start båndet, lad det køre m

indst. 2 m
in., uden at 

justere

8. 
K

ører det skæ
vt i den ende, hvor fødekassen norm

alt
sidder. Juster på den på den ene af de to justerings
skruer. Juster forsigtigt, en halv om

gang kan væ
re

rigeligt. 

Efter hver justering, skal båndet kører i m
inim

um
 2

m
in. det kan tage et stykke tid før båndet, retter sig

ind. 

9. 
B

åndbredden skal væ
re m

indst 33 cm
. Så det kan

køre under sidetæ
tnings listerne. Er bæ

ltet sm
allere

anbefaledes det, at det bliver udskiftet. 

10. Sidetæ
tnings listerne skal væ

re m
indst 5 cm

. brede
og ubeskadiget. Ellers anbefaledes det, at det bliver
udskiftet.

11. N
ødstoppet kontrolleres om

 det virker korrekt 

12. A
lle synlige ledninger kontrolleres for brud 

13. R
esten af transportbåndet efterses for fejl og m

angler

14. Fødekassen m
onteres igen og transportbåndet er nu

klar til brug.

O
psum

m
ering af bem

æ
rkninger :

D
ato for servicegennem

gang :

Foretaget af :

1. 
Start m

ed en grov rensning af hele båndet, eventuelt 
m

ed  en højtryksrenser.                                       
VIG

TIG
T- Spul aldrig på de elektrisk dele !

2. 
Tag fødekassen af først, kontroller om

 der er sten,
jord eller lignende om

kring bagrullen og bagskrabe-
ren. R

engør dem
 hvis det er nødvendigt

3. 
K

ontroller om
 P

VC
/G

um
m

i er slidt på fødekassen.
U

dskift om
 nødvendigt

4.
Efter se resten af båndet for frem

m
edlegem

er, og
fjern disse.
D

et kan væ
re nødvendigt, at afm

ontere P
VC

-bæ
ltet

for at fjerne alt jord og lignende. Følg brugsanvis-
ningen for afm

ontering af P
VC

-bæ
ltet.

5. 
Start båndet for at kontrollere at bæ

ltet ikke kører
skæ

vt. D
ette kontrolleres ved at se om

 bæ
ltet kører

lige i stålbakken.
K

ører det lige, spring til punkt 8, ellers forsæ
t m

ed
næ

ste punkt.

6. 
K

ører bæ
ltet skæ

vt, m
ål først om

 m
otorbeslagene

sidder lige. 
M

otorbeslagene skal sidde i sam
m

e afstand til stel-
let i begge sider. ( grovjustering ) Se Fig. 1

H
erefter finjusteres, så bæ

ltet lige nøjagtigt slipper
stålbakken i begge sider 

Fig. 1, A
 = afstand m

ellem
 beslag og stel

Checkliste for service af letvæ
gts transportbånd 

Vigtigt 
N

edenstående følges nøje. M
ed jæ

vne m
ellem

rum
 foretages rensning og justering.

D
ette er vigtigt af hensyn til sliddelenes holdbarhed og for at undgå

fordyrende reparationer.

Yderlig service kræ
ves

O
k

B
em

æ
rkninger

A



1.
A

lu. stel
2m

 – 3,3m
 – 4,5m

 – 6m
 – 8m

2.
Rustfribakker

2m
 – 3,3m

 – 4,5m
 – 6m

 – 8m
3.

PV
C

 Sidelister 8m
m

 x 55m
m

 
2m

 – 3,3m
 – 4,5m

 – 6m
 – 8m

4.
A

lu. Sidelister
2m

 – 3,3m
 – 4,5m

 – 6m
 – 8m

5.
M

otorbeslag 2 stk. 
(1 stk højre + 1 stk venstre)

6.
Forskraber

7.
H

åndtag til m
otorbeslag 1 stk.

8.
Rulle beslag 2 stk

(1 stk højre + 1 stk venstre)
9.

Bagskraber
10.

Endestykker “H
orn” 2 stk

(1 stk højre + 1 stk venstre)
11.

G
evindstæ

nger Lang m
 12

12.
G

evindstæ
nger Kort m

 12
13.

Ledningsbeskytter
14.

Strøm
boks start / stop

15.
Strøm

boks pl
16.

M
otorvæ

rn 230 V
17.

Term
orelæ

18.
Selvtæ

nkende relæ
19.

Start kondensator 60 m
F

19.A
D

rift kondensator 25 uF
20.

Ledning 7 leder
2m

 – 3,3m
 – 4,5m

 – 6m
 – 8m

20.A
Ledning 3 leder

2m
 – 3,3m

 – 4,5m
 – 6m

 – 8m
21.

EG
 16 Forskrugning M

/Plast m
øtrik

22.
G

um
m

igennem
føring

23.
Strøm

 indtag
24.

Strøm
 udtag

25.
Sam

leboks ved m
otorende

26.
M

otor
27.

Bagrulle
28.

PV
C

 bånd
2m

 – 3,3m
 – 4,5m

 – 6m
 – 8m

29.
Sideplader

30.
Fødekasse

31.
H

åndtag til fødekasse
32.

Kom
plet PV

C
 til fødekasse

33.
Kom

plet inderpvc til fødekasse
130 x 220 m

m
34.

Løst sidepvc til fødekasse
35.

Løst bagpvc til fødekasse
36.

A
lu. sidelister til fødekasse

37.
A

lu. bagsliste til fødekasse
38.

O
pstram

ning
6 m

 = 6 stk. m
6, 8m

 = 12 stk m
8

39.
U

nderslæ
de kom

plet
4,5m

 = 1 stk., 6 m
 = 2 stk., 8m

 = 3 stk.
40.

Løs glider til underslæ
de 

4,5m
 = 1 stk., 6 m

 = 2 stk., 8m
 = 3 stk.

41.
U

ndervogn
42.A

Splitter til hjul
42.

H
jul Ø

 300 m
m

43.
Fødekasse til trillebør 

EKSTRA
U

D
STYR.

A
4*0401cø reservedle transp. D

K

Reservedelsliste for Transportbånd

D
K

A
dm

inistration:
Ved D

am
hussøen 24, D

K 2720 Vanløse
V

æ
rksted:

Egegårdsvej 2-4, D
K 2610 Rødovre

Tlf.:
36 72 75 00

Bil.: 
30 32 80 82

Fax.:
38 71 36 16

G
iro.:

388 43 68

200.001
200.002
200.003
200.004
200.005
200.006
200.007
200.008
200.009
200.010
200.011
200.012
200.013
200.014
200.015
200.016
200.017
200.018
200.019
200.019A
200.020
200.020A
200.021
200.022
200.023
200.024
200.025
200.026
200.027
200.028
200.029
200.030
200.031
200.032
200.033
200.034
200.034
200.036
200.037
200.038
200.039
200.040
200.041
200.041A
200.042
200.043

P
o
s n

r.  B
esk

rivelse
R
eserved

els n
r.


