
Tilbehør

Kamera og slæde
 Ø28mm x 290mm               

1280 x 720
      1/4" CMOS         

90°
        2 Stk.

 Pan. 360°; Vip.180°  
IP68 

       40/90mm

Kamera str.:        
Kamera pixel:        
Sensor str.:       
Synsvinkel:        
Led:        
Rotation:        
Vandtæthed:                                                           
Slæde:       
Indbygget 512Hz 
transmitter

Skærm 345 x 175 x 54mm10.1" HD LCD screen: 
Total pixel:
Lagerplads: 
Video format:
Batteri:
Drifttid:

1280 x 800                                          
64GB SD-kort og USB stik                                                             

AVI 
6000mAh 12V

4 timer
8 niveauer digital zoom
Meter/fod skift og nulstilling for tæller
HDMI output (HD interface)
Interface: RCA CVBS input; RCA video 
output

StativRørål Kabel str.:  
Kabel materiale:
Kabel længde:
Kabel diameter:

Ø332 x 59mm
glasfiber                                                        

30m
Ø6,3 mm, 4-kerne koaksial

Tæller

Størrelse: 505 x 419 x 180mm

1102028
HD TV-Inspektion med drejbart 
kamerahoved    

Kamera pixel: 1280 x 720
One-touch video/lydoptagelse og 
billedeoptagelse
Understøtter max 256GB SD-kort og USB 
Indbygget 512Hz sender

Kabel med metertæller og tekst 
Zoom funktion (8 niveauer)
RCA CVBS input, RCA video output 
Batteri med op til 4 timers drift
Opbevaringsboks til tilbehøret

Universal slæde 
(80-180mm)

Tilkøb

Solskærm

Optag video/lyd

Zoom ind (8 niveauer) 

Billedoptagelse 

Zoom ud

10.1" HD LCD skærm 

Viser batteriets levetid

Meter/fod skift 

Start-knap

Nulstiller af tæller

Automatisk rotation

Drejbart kamerahoved

LED lysjustering

Panorer-venstre

Vippe-højre

Tekst
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